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Befestigte Flächen

Nr.	Material
	1.























2.
	Betonsteinpflaster:
[image: IMG_1294][image: Modula 30 20 8 geschliffen granit beige]














Betonpflaster: Modula granitoid (geschliffene Oberfläche mit Vorsatz)
z.B. Hamburg, Erik-Blumenfeld-Platz Bhf. Blankenese

Material: Betonstein
Farbe: granit-beige
Format: 30 x 20 x 8 cm
Berding Beton

[image: IMG_2527_bearb]

Betonpflaster: Modula kardinal (kugelgestrahlte Oberfläche mit Vorsatz)
- Ausführung BHF: Kiel Koboldstraße 
Material: Betonstein
Farbe: granit-beige
Format: 30 x 20 x 8 cm
Berding Beton
[bookmark: _GoBack]Lage: Hauseingänge und Zuwegungen
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5.

	Betonsteinpflaster:
[image: IMG_1342]













Material: Betonstein
Farbe: betongrau mit Natursteinvorsatz
Formate: 20 x 20 x 8 cm, 20 x 10 x 8 cm
Lage: Hauseingänge und Zuwegungen, Stellplätze

Treppen:

[image: Blockstufen_3][image: IMG_6901_verkl]

Betonblockstufen
- Ausführung BHF: Hamburg FH Wedel und Lübeck Marlistraße

Traufstreifen:

[image: TraufeBetobpl][image: IMG_0363 Kopie]

Kiesel oder Betonplatten mit Einfassung Rasenbord



Ausstattung

Nr.	Material

	6.
	Müllplatzeinhausungen:

[image: ZieglerPegasusII]
[image: 201-0176_IMG_verkl]

Material: Holz und Metall (z.B. www.ziegler-metall.de)



[image: IMG_2564]

Material: Metall
- Ausführung BHF: Kiel, Neufeldthaus






	7.




































8.





	Fahrradunterstand:
[image: IMG_8235_verkl]
















Material: Holz und Metall
- Ausführung BHF: HBB Lübeck, Seniorenpflegeheim Walderseestraße
[image: ziegler_prod_large]














Variante an Hauswand

Fahrradanlehnbügel:

[image: IMG_0981_verkl]

Anlehnbügel aus Rundstahl
Stahl D 60mm, feuerverzinkt
- Ausführung BHF: Schleswig, Stadthafen

	
	Fahrradanlehnbügel:

[image: IMG_6433_verkl]















Anlehnbügel aus Flachstahl t = 15 mm,
2-fach lackiert RAL 9004 signalschwarz (matt)
- Ausführung BHF: Kiel Wissenschaftszentrum


[image: 897-9756_IMG_verkl]

Anlehnbügel aus Flachstahl, 
Stahl t = 15 mm, feuerverzinkt






	9.
	Stabgitterzäune:

[image: IMG_1090_verkl]
feuerverzinkt

[image: IMG_3658_verkl]
verzinkt und pulverbeschichtet grün

[image: IMG_6117_verkl]
verzinkt und pulverbeschichtet schwarz
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	Sitzelemente:
[image: Bank]














Sitzelement Granit mit Holzauflage

[image: SitzelementWasserpl]

















Sitzelement Beton mit Holzauflage (Douglasie)
- Ausführung BHF: Kiel, Wasserplatz am Germaniahafen








	11.
	Pflanztröge:

[image: IMG_1266_verkl][image: IMG_3521_]

Pflanztrog aus Stahl
OF pulverbeschichtet
RAL 9004 schwarz (matt)
- Ausführung BHF: Hamburg, Hafencity Dalmannkai BF 21


[image: IMG_3161_verkl]


[image: streetlife2009_Pflanztrog]















Streetlife.nl





	12.
	Holzterrasse:

[image: Bangkirai05Dalmannkai_verkl]

Holzart Bangkirai
- Ausführung BHF: Hamburg, Hafencity Dalmannkai BF 21

[image: sibirischelärche_verkl]

Holzart Sibirische Lärche
- Ausführung BHF: Kiel, Neufeldthaus

	13.
	Terrassenteiler:

[image: ]

Holzelement als Abgrenzung

	14.
	Poller:
[image: IMG_3560][image: IMG_3563]














ND Poller „Leuchtturm“ z.B. am Neufeldthaus Kiel

Material: Oberteil Aluminium, Unterteil Stahl feuerverzinkt
Farbe: nach RAL- und DB Liste
Maße: ca. 90 cm OKT

	15.






























	Pollerleuchten:
[image: Siteco_10527][image: Siteco_9456]











Siteco CL Poller


[image: BEGA10_8730]

BEGA Bodenaufbauleuchten
bündelnder oder breitstreuender Lichtstärkeverteilung
Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Optische Gürtellinse aus Kristallglas

	

	
[image: BEGA880][image: BEGA10_8657_1]

BEGA Bodenaufbauleuchten
Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Optische Gürtellinse aus Kristallglas

[image: Hess_2046_14][image: Hess_Cento500_PL_TL_f_7_Ret]















Hess Lichtpoller 

Lichtpoller CENTO 500
Leuchtenkörper aus Aluminium
Polyacrylglas-Abdeckung (PMMA), matt
Schutzart IP54, Schuztklasse I
Gehäuse aus Aluminium-Rohr, ø 160 mm
Höhe 500 mm über Erde
Mit Flanschplatte ø 220 mm mit 3 Bohrungen




	16.


	Bodeneinbauleuchten:
[image: ANDY0011]                                                                        Lage: Pflanzkübel/Beet
Material: Alu-Druckguß; Spiegelsystem mit eng-,
medium- oder breitstrahlender Lichtverteilung
Farbe: Farbgläser lieferbar
[image: t9_42]






[image: Bodeneinbauleuchte_Dalmannkai]




SitecoCB 90                                                      








	17.
	Wandeinbauleuchten:

[image: BEGA2382]








BEGA-Einbauleuchte Nr. 2382 - mit gerichtetem Licht, 
Schutzart IP 65. Die Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium 
und Edelstahl, Farbe grafit. Sicherheitsglas klar. 
Abmessungen: 170 x 70 x 60 mm. 
Einbauöffnung: 155 x 60 x 70 mm.
[image: BEGA2105]







BEGA Einbauleuchte Nr. 2105
mit freistrahlendem Licht
Einbautiefe 85 mm, Schutzart IP 65
Abdeckrahmen EDELSTAHL
Gehäuse Aluminiumguss, Sicherheitsglas weiß
Abmessungen: 190 x 80 x 80 mm


	
	
[image: Lichtpoller][image: IMG_0740]

















Fotobeispiele: Einbauleuchten





	18.
	Entwässerungsrinnen:
[image: IMG_1036][image: acorinne_guss]












Maschenrost Stahl verzinkt


Gusseisen 

Perforierte Rinnen:
[image: http://www.aco-hochbau.de/cps/rde/xbcr/SID-44CB8DA2-B43C48B2/ger_aco_hochbau/Rost_Masche_Ecke_No00260_FG_DT_rdax_71.jpg][image: Für Großansicht bitte Bild anklicken!]
Aco Rinnenelemente mit Maschenrostabdeckung
Stahl verzinkt mit Maschenweite 30x10 mm
Baulänge: 50 und 100 cm
Baubreite: 13 cm
Bauhöhe: fix 7,5 cm

Aco „ProfiLine“ 



	19.
	Aufsatz für Straßenabläufe:


[image: IMG_3566][image: IMG_3567]

ACO Aufsatz Multitop
Format: 30x55,4 cm; 50x55,4 cm








Vegetation

Nr.	Material

	20.
	Heckenpflanzung:
[image: IMG_1523][image: carpinus32]


















Carpinus betulus - Hainbuche




	21.
	Solitärstrauch:

[image: untitled][image: IMG_7087]














Amelanchier ovalis – Echte Felsenbirne

Wuchs: 1-3 m hoch; 2-3 m breit
Blüte: Anfang Mai vor dem Laubaustrieb
Ansprüche: vollsonnig bis lichtschattig
Boden: trocken bis frisch, sauer bis stark alkalisch
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[image: bhf_logo_farbig]
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