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Eingriffsbewertung *
von Erdkabelverkabelung auf Hoch- und Hochstspannun gsebene
- bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeintrachtigu  ngen -

Fur die Erdverkabelung auf Hoch- und Hochstspannungsebene im nicht maritimen Be-
reich soll die Berechnung des Kompensationsbedarfs fur die damit verbundenen Eingrif-
fe in Natur und Landschaft gemal3 nachfolgernder Vorgaben erfolgen.

Grundlage der Eingriffsbewertung bleibt der Orientierungsrahmen Kompensationsermitt-
lung StralRenbau Schleswig-Holstein (Landesamt fur Stra3enbau und -verkehr S-H 2004,
kurz: Orientierungsrahmen). Ebenso unberthrt bleiben die ,Eingriffsbewertung von
Hoch- und Hochstspannungsfreileitungen® (AfPE / MELUR Stand: Januar 2014) in Ver-
bindung mit dem gemeinsamen Vermerk von AfPE und MELUR/V533 vom 22. Dezem-
ber 2014 zur Beantwortung von Umsetzungsfragen des 0.g. Bewertungsverfahrens.

1. Ableitung einer Methode zur Eingriffs-Kompensati onsbilanz von Erdkabeln der
Hoch- und H8chstspannungsebene

» Grundsatzlich erfolgt die Eingriffsbilanzierung bezogen auf den gesamten Natur-
haushalt .

* Eine Eingriffsbilanzierung fur das Landschaftsbild entfa It fur die Erdverkabelung.
Ausnahme: Kabellibergangsanlagen und ggf. weitere erforderliche Hochbauten.

» Grundsatzlich wird zwischen bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeintrachti-
gungen unterschieden.

« Betriebsbedingte Beeintrachtigungen kénnen im Wesentlichen hinsichtlich der Er-
warmung des Bodens auftreten. Dieser Effekt tritt jedoch voraussichtlich nur unter Vol-
lastbetrieb des Erdkabels auf und stellt nicht den Regelfall dar. Insofern wird davon
ausgegangen, dass diese Auswirkungen im Rahmen der anlagebedingten Eingriffs-
faktoren subsummiert sind.

* Reparaturen an Erdkabeln stellen i.d.R. SofortmalRnahmen dar, die unverzuglich oh-
ne Genehmigungsvorlauf umgesetzt werden missen. Um diese Moglichkeiten zu er-
offnen, sind im Planfeststellungsbeschluss entsprechende Regelungen erforderlich.
Als neuer Eingriff werden in diesem Zusammenhang nur die Arbeiten angesehen, die
Uber das bisher als Eingriffsumfang planfestgestellte Mal3 hinausgehen (z.B. Eingriffs-
umfang bei Kabelgraben: Boéschungsoberkante bis Béschungsoberkante). Als zusatz-
liche Beeintrachtigung ware beispielsweise ein gréf3erer Flachenumgriff oder eine zu-
satzliche Versiegelung / Befestigung zu bewerten.

! Zwischen dem Amt fiir Planfeststellung Energie (AfPE) und dem MELUR als oberste Naturschutzbehorde
abgestimmte Methodik zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs fiir Beeintrachtigungen des Naturhaus-
haltes und des Landschaftsbildes.
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» Die erforderliche Berucksichtigung gesetzlich geschitzter Biotope und Gebiete (z.B.
NSG, Natura 2000) und artenschutzrechtlicher Belange (z.B. Haselmause bei
Knickquerungen) bleibt unberihrt (auch bei Reparaturen). Es gilt der Vorsorgegrund-
satz zur Vermeidung von Umweltschdden gem. § 19 BNatSchG. Es gelten die aktuel-
len Gesetze und Regelwerke.

» Bilanzierung : Fir die Freileitungs- und die Erdkabelabschnitte erfolgt jeweils eine
eigenstandige Bilanzierung.

2. Ermittlung Kompensationserfordernis Erdverkabelu ng

Die Berechnung des Kompensationsumfangs erfolgt nach folgender Berechnungsformel:

Regelkompensationsfaktor (RKF) x Eingriffsfaktor (E F)
x Lagefaktor (LF) x Flache (m?)

Dabei ergeben sich Regelkompensationsfaktor (RKF) und Lagefaktor (LF) aus dem Ori-
entierungsrahmen StraBenbau S-H (2004).?

Eingriffsfaktor (EF):

Der Eingriffsfaktor (EF) definiert die Intensitat der mit dem Vorhaben verbundenen Be-
eintrachtigungen des Naturhaushaltes. Bei einer vollstandigen Vernichtung / Versiege-
lung von Flachen und Biotopen ist immer der Eingriffsfaktor 1,0 anzusetzen. Entspre-
chende Werte < 1,0 geben wieder, dass die Eingriffsintensitat geringer ist. Fur die ein-
zelnen Eingriffstatbestande des Vorhabens ergeben sich hieraus folgende Faktoren:

» Baubedingte (temporare) Beeintrachtigungen:

Baustral3e / -flachen mit Baggermatten (obligatorisc ~ h): EF 0,2

Es kommt zu baubedingten, temporéren® Beeintrachtigungen, die durch das Befahren,
das Aufstellen von Baumaschinen und -geraten einschliel3lich der zu verlegenden Ka-
bel entstehen. Das Unterflittern von Baggermatten z.B. mittels Geotextil und Schotter

bzw. Sand ist zulassig, sofern durch den Vorhabentrager ein rickstandsloser Riickbau
sichergestellt werden kann.

BaustralRe / -flachen mit Schittung / Asphalt: EFO, 3/05

Sofern bauzeitlich temporar genutzte Baustrafl3en / -flachen unter Eingriff in den Bo-
den mit Schotter (EF 0,3) bzw. Asphalt (EF 0,5) befestigt werden mussen, ist der ent-
sprechend hohere Eingriffsfaktor zu berticksichtigen.

% Der Regelkompensationsfaktor ist abh&ngig von der naturschutzfachlichen Wertigkeit und der Wiederherstellbarkeit
des Biotops z.B. 1:0,5 fur Acker, 1:3 fir Hochmoore (nicht ausgleichbar) [Grundlage: Orientierungsrahmen 2004, An-
hang 3]. Der Lagefaktor kommt zur Geltung, sofern der betroffene Biotop z.B. innerhalb von Biotopverbundflachen
(Faktor 1,5) oder geschitzten Flachen wie z.B. Naturschutzgebieten (Faktor 2,0) liegt [Grundlage: Orientierungsrah-
men 2004, S. 18].

® Eine Beeintrachtigung ist dann als temporar anzusehen, wenn sie nicht langer als maximal 5 Jahre an-
dauert.



Dukerung (Baugruben): EF 0,7

Im Bereich von Dikerungsbaustellen ist die bauzeitliche Beeintrachtigung hinsichtlich
Intensitat, Dauer und Flachengrél3e voraussichtlich am starksten. Im Bereich der DU-
kerungsgruben (Start- und Zielgruben) kommt es zu einer Zerstérung der Boden-
schichten. Bodenorganismen werden beeintrachtigt bzw. vernichtet. Die Wiederverful-
lung der Baugruben erfolgt grundséatzlich méglichst mit dem ausgehobenen Bodenma-
terial, kann aber gegebenenfalls auch teilweise mit Sand sowie Abdeckplatten zum
Schutz der Kabel erfolgen. Die eingebrachten Fremdkérper verbleiben im Boden und
verhindern an dieser Stelle eine vollstandige Regeneration.

Temporéare Bodenlager: EF 0,2

Im Bereich von ordnungsgemal angelegten Bodenlagern kommt es zu baubedingten,
temporaren Beeintrachtigungen aufgrund der Aufschiittung und Uberschiittung von
Lebensraumen.

Anlage- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen

Kabelgraben (ohne Versiegelung): EF 0,5

Durch das Einbringen der Kabel kommt es zu einer Zerstérung gewachsener Boden-
schichten, die dariiber hinaus ebenso zu einer Beeintrachtigung bzw. Vernichtung von
Bodenorganismen fuhrt sowie ggf. zu einer Erwarmung des Bodens infolge des Be-
triebs der Erdkabel. Die eingebrachten Fremdkérper (Kabel, Bettungssand, Abdeck-
platten) verbleiben im Boden und verhindern eine vollstandige Regeneration der Bo-
denstrukturen. Es wird jedoch ein um 0,2 niedrigerer EF angesetzt als bei den Bau-
gruben fur Dukerungen, da sich beide in ihrer Intensitat unterscheiden.

Die Breite des Kabelgrabens wird mit der maximalen Breite zwischen den tatsachli-
chen Boschungsoberkanten angesetzt, der Boschungswinkel ist damit nicht in die Be-
trachtung einzustellen. Die Breite des Kabelgrabens kann somit je nach Bodenklasse
variieren und ist differenziert in die Betrachtung einzustellen.

Kabelgraben (versiegelte Bereiche) EF 1,0

Sofern Erdkabel unterirdisch dauerhaft befestigt werden missen (z.B. ein Betonbett
im Bereich der Auffacherung bei Dikerungen), wird der Eingriffsfaktor dem einer dau-
erhaften Versiegelung gleichgesetzt (s.o0.).

Dukerung (Leerrohr) EF 0,1

Es erfolgt keine Beriicksichtigung von RKF und LF. Gleichwohl verbleibt das Leerrohr
als dauerhafter Fremdkdrper im Boden und ist somit als Eingriff zu werten. Die anzu-
setzende Flache errechnet sich dabei aus dem Durchmesser der Leerrohre, der Ka-
bellange und deren Anzahl.

Kabellbergangsanlagen

Ermittlung des Kompensationserfordernis fir den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild erfolgt analog zu der fur Umspannwerke (vgl. ,Eingriffsbewertung von
Hoch- und Hochstspannungsleitungen®, Januar 2014). Sofern eine Vollversiegelung
erfolgt ist der EF 1,0 anzusetzen (siehe oben).



Cross-Bonding-Anlagen EF 1,0

Im Bereich der Muffenverbindungen werden teilweise sog. Cross-Bonding-Anlagen er-
forderlich, die als kompakte Bauwerke / Kasten unter- oder oberirdisch als eine Voll-
versiegelung zu bewerten sind.

. Allgemeine Anforderungen an Kompensationsermittl ung, Bilanzierung und

Vermeidung bei Erdverkabelung

Beseitigung von Gehdlzen:
Bei einer dauerhaften Beseitigung flachiger Gehoélze ist der EF 1,0 anzusetzen.

Kompensation von Eingriffen in Walder:

Die Kompensationsermittlung erfolgt gemaf3 Orientierungsrahmen in Abgleich mit dem
Forstrecht.

Die nach Forstrecht erforderliche Waldumwandlung (1:1 bis 1:3) umfasst in der Re-
gel das naturschutzfachliche Kompensationserfordernis. In der Bilanzierung sind so-
wohl die forstrechtliche als auch die naturschutzfachliche Bilanz darzustellen. Es ist
der jeweils groRere Kompensationsbedarf einzustellen.

Kompensation von Eingriffen in gesetzlich geschuitzt en Biotope und Knicks:

Die Kompensationsermittlung bei Eingriffen in gesetzlich geschuitzte Biotope (8 30
BNatSchG i.V.m. 8 21 LNatSchG) erfolgt gemal3 Orientierungsrahmen.

Bei Knicks erfolgt die Kompensationsermittlung gemalf3 den jeweils gultigen Durch-
fuhrungsbestimmungen zum Knickschutz (z.B. Knick 1:2). Zusatzlich ist die Wieder-
herstellung des beeintrdchtigten Knicks erforderlich.

Die Erdkabel sind im Bereich der Knicks in Schutzrohren zu fihren. Das Baufeld ist im
Bereich der Knickquerung so schmal wie mdglich zu halten. Erdmieten mussen ggf.
vor oder hinter dem Knick gelagert werden. Uberhalter konnten im Bereich des
Schutzstreifens nicht angepflanzt werden.

Versiegelung von Boden mit besonderer Bedeutung:

Es gelten grundséatzlich die Regelungen des Orientierungsrahmens StraRenbau 2004
(S. 24, Tab. 9 und S. 35).

Eine Umweltbaubegleitung und einer bodenkundlichen Baubegleitung ist fur Erdka-
belbaustellen verbindlich vorzusehen.

. Beriicksichtigung des Riickbaus vorhandener Freile itungen

Der Ruckbau vorhandener Freileitungen kann weiterhin angerechnet werden (vgl.
~Eingriffsbewertung von Hoch- und Hochstspannungsfreileitungen®, AfPE / MELUR
Stand: Januar 2014). Da fur die Erdkabelabschnitte eine Bewertung von Beeintrachti-
gung des Landschaftsbildes entfallt, wird der Rickbau fur den Gesamtabschnitt der
korrespondierenden Leitung angerechnet. Dartber hinaus kann fur den Naturhaushalt
der Rickbau der Fundamente (Entsiegelung) angerechnet werden (s.0.).



