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LaZuF Haus 5 Neumünster
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Fassadenanschluss schwellenlose Tür [M 1:20]

Fassadenanschluss bodentiefe Fenster [M 1:20]

Beispielfoto: Einbindung Wasserauslauf in Rinne

ca. 2,5 %

OKFF 
24.35 
m ü.NN 24.35

Kastenrinne mit Anschlussstutzen
Rinnenkörper aus Stahl feuerverzinkt

Abdeckung: Längsstabrost  20/5
Breite: 20/25 cm

Höhe: 15 cm
in Fundament Beton C12/15

Anschluss an bauseitige Vorstreckung
Anmerkung: Zur Aufnahme von

Wasserauslaufstutzen der selbstentwässernden
Türschwelle, D = 32 mm Aussparung fräsen und mit

Steckmuffe und Dichtung anschließen

Nullschwellen Tür 
mit selbstentwässernder 

Türschwelle

0,
40

m

0,25m

ca. 2,5 % Gefälle

OKFF
24.35 
m ü.NN 24.33

Kastenrinne mit Anschlussstutzen
Rinnenkörper aus Stahl feuerverzinkt

Abdeckung: Längsstabrost  20/5
Breite: 20/25 cm

Höhe: 15 cm
in Fundament Beton C12/15

Anschluss an bauseitige Vorstreckung

Bodentiefes Fenster
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Ausführung mit Kastenrinne
Version with parallel gutter
Version avec gouttière encastrée
Uitvoering met bakgoot

Ausführung mit Drainagerinne
Version with drainage gutter
Version avec drain
Uitvoering met afvoergoot

Die dargestellten Varianten zeigen einen Vorschlag zur Lage der
Dichtebenen, eine Möglichkeit zur Ausführung und Anschluss
der Entwässerungsrinne sowie einen beispielhaften Fußbodenaufbau.

Baukörperanschlüsse inkl. Abdichtung der Außenwand gegen
eindringendes Wasser müssen für jeden Einzelfall entsprechend
geplant werden.

Die Entwässerung der Drainage- oder Kastenrinne muss für jeden
Einzelfall entsprechend geplant werden.

Die Planung/Ausführung muss fachgerecht nach den anerkannten
Regeln der Technik sowie den nationalen technischen
Baubestimmungen, Gesetzen und Verordnungen erfolgen.

Die jeweiligen Herstellervorgaben der jeweils ausgewählten
Kleb-/Dicht- und Entwässerungssysteme sind einzuhalten.

The versions represented show a proposal for the position
of the drainage levels, a design option and attachment to the
drainage channel, as well as an example floor construction.

Attachments to building structure, including sealing to the
outside wall against water ingress, must be planned according
to the situation on site in each individual case.

Drainage of the drainage gutter or parallel gutter must be planned
accordingly in each individual case.

The planning/execution must be professional and in accordance
with the recognised technical regulations as well as the national
technical building regulations, laws and ordinances.

The specifications of the respective manufacturer of the adhesive,
sealing and drainage systems selected must be observed.

Les variantes illustrées présentent une proposition sur la situation
des niveaux d'étanchéité, une possibilité concernant la mise en place
et le raccordement du canal de drainage ainsi qu'une chape de qualité.

Les raccordements au corps du bâtiment, y compris l'étanchéité
du mur extérieur contre les infiltrations d'eau,
sont à prévoir en toute situation.

Le drainage de la gouttière encastrée ou du drain est à prévoir au cas par cas.

La planification/conception doit être exécutée conformément
aux règles et normes homologuées et nationales de construction.

Les directives respectives des fabricants relatives au choix
des systèmes de collage/de joints et drainage doivent être respectées.

De afgebeelde varianten laten een suggestie zien voor de positie
van de afdichtniveaus, een mogelijkheid voor het uitvoeren en aansluiten
van de regengoot en een voorbeeld van een vloerconstructie.

Aansluitingen op de hoofdbouw incl. afdichting van de buitenwand tegen
het binnendringen van water moeten per geval dienovereenkomstig worden gepland.

De ontwatering van de afvoer- of bakgoot moet per geval
dienovereenkomstig worden gepland.

De planning/uitvoering moet vakkundig volgens de erkende
regels van de techniek en de nationale technische
bouwvoorschriften, wetten en voorschriften worden uitgevoerd.

De respectievelijke specificaties van de fabrikant van de gekozen
lijm-, afdichtings- en drainagesystemen moeten in acht worden genomen.

Wasser rückstaufrei ableiten
Drain off water without backwater
Évacuation continue de l'eau
Water terugstroomvrij afvoeren

Wasser rückstaufrei ableiten
Drain off water without backwater
Évacuation continue de l'eau
Water terugstroomvrij afvoeren

Baukörperanschluss - Barrierefreies Durchgangsele-
ment - 0-Niveau

Attachment to building structure - Easy-access door/
window - 0-level

Raccordement au gros œuvre - Éléments de passage 
avec seuil bas - Niveau-0

Aansluiting op de hoofdbouw - Barrièrevrij  
doorgangselement - 0-niveau​
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Selbstentwässernde Türschwelle Lage Wasserauslaufstutzen

Rinnenabdeckung: Längsstabrost 20/5
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