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Planinhalt

B.Tremp / J.Sido B.Tremp / J.Sido
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GMSH, Geschäftsbereich Landesbau

FM-Nr.

Gebäude-Nr.

Gebäudeteil

Ebene

Datum/ Org-Z.                         Planverfasser/in

i.V.

i.V.

Datum/ Org-Z.                            Projektleiter/in

Nur gültig mit Prüfstempel!

Datum/ Org-Z.      Entwurfsverfasser/in (§ 55 LBO)

i.V.

Fachgruppenleitung TA

Fachgruppenleitung Planung

Projektleitunggezeichnet

Fachgruppenleitung Tragwerksplanung

Öffentliches Baurecht

bearbeitet

Fachgruppenleitung Ingenieurbau

Baudurchführung

Maßstab

Index DatumProjekt-Nr. Plancodierung Blatt-Nr.

Blattgröße

Küterstraße 30, 24103 Kiel, Telefon: 0431 599-0

Neubau Gebäude 5 der Erstaufnahmeeinrichtung 
für Asylsuchende

Neumünster, 24539
Haart 148 100348

-

-

S. Scholz, 2748.01

Leistungsphase
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Verzahnung

Substrat /
Vegetations-

tragschicht

anstehender 
Boden

Gießrand

Die Breite des Pflanzloches muss mind. der 
Ballenbreite zuzüglich 30 cm nach allen Seiten,
die Tiefe der Ballentiefe entsprechen.
Verdichtete Pflanzlochwände- und 
sohlen sind zu lockern.
(gem. FLL ZTV-Großbaumverpflanzung, 2005)

Pflanzgrube mind. 12 m³
(gem. FLL Empfehlungen für 
Baumpflanzungen Ausgabe 2010)

30OK Klinkerpflaster

Prunus sargentii 
(Scharlach-Kirsche)

5,00

LaZuF Haus 5 Neumünster
Regeldetail Baumpflanzung M 1:50

Detail Baumpflanzung [M 1:50]

Pflanzgrube
Grubenvolumen 12 m³
Sohle min. 20 cm tief lockern
Verfüllen und verdichten der Pflanzgrube mit 
Vegetationstragschichtgemisch / Substrat
Verfüllen der Baumgrube lagenweise, 
in Schichtdicken bis 30 cm bis zur 
Oberfläche des Planums
Oberflächengenauigkeit +/- 2 cm
alle Schichten ca. 5 cm mit der darunter 
liegenden Schicht verzahnen

Baumsubstrat
Substrat für die Baumpflanzung auf Löß / Lava / Bims / 
Sand - Basis gemäß den Empfehlungen der FLL 
Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2 
Pflanzgrubenbauweise 1 (Ausgabe
2010), nach Vorgaben der Düngemittelverordnung und 
gütegesichert nach RAL-GZ 250-7, inkl. Zugabe von 
Huminstoffen, in homogener Mischung der Körnung 0 - 
16 mm herstellen, liefern und höhengerecht in 
Pflanzlöchern (Baumpflanzung) einbauen.

- die Verdichtung hat in Lagen und statisch zu erfolgen.
- angestrebte Einbauverdichtung beträgt 85-87% DPr.
- zu berüücksichtigender Verdichtungsfaktor: ca. 1,2
- die einzelnen Lagen sind miteinander zu verzahnen
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