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Oberflache des Planums
Oberflachengenauigkeit +/- 2 cm

alle Schichten ca. 5 cm mit der darunter V.
liegenden Schicht verzahnen B 'EEEl Datury Org2._ Enwurtsvriasserin (5 55 LBO)
Baumsubstrat BHF BENDFELDT HERRMANN FRANKE V.
Substrat fir die Baumpflanzung auf L6 / Lava / Bims / LandschaftsArchitekten GmbH Datum/ Org-Z. Projektleiter/in
Sand - Basis gemaR den Empfehlungen der FLL
.. . K Weg 99-105 | | hof Haus A | 24116 Kiel .bhf-ki.d i
Empfehlungen fir Baumpflanzungen Teil 2 nooper ¥ieg JeocybiofihlaCr SRl V.
Pflanzgrubenbauweise 1 (Ausgabe Datum/ Org-Z. Planverfasserfin
GieBrand 2010), nach Vorgaben der Diingemittelverordnung und .
' Substrat / ; gltegesichert nach RAL-GZ 250-7, inkl. Zugabe von Neumuinster, 24539 o
| Vegetations- | ! Huminstoffen, in homogener Mischung der Kérnung O - Haart 148 100348
! tragschicht  _ . B N N — : 16 mm herstellen, liefern und héhengerecht in GebaudeNr.
| imertaser [ <77 oW T - f e B R T I E Pflanzléchern (Baumpflanzung) einbauen.
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lanstehender e, *o % T e T 2 LB T e x> Pllanzgrube mind. 12 m® ¢ /3 £ . - zu beruilicksichtigender Verdichtungsfaktor: ca. 1,2
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' Die Breite des Pflanzloches muss mind. der ' ane
Verzahnung Ballenbreite zuztiglich 30 cm nach allen Seiten, Planinhalt 1:20
die Tiefe der Ballentiefe entsprechen. aninna
Verdichtete Pflanzlochwande- und . Blattgrofe
sohlen sind zu lockem. Regeldetail Baumpflanzung
(gem. FLL ZTV-GroBbaumverpflanzung, 2005) DIN A2
gezeichnet bearbeitet Projektleitung
B.Tremp / J.Sido B.Tremp / J.Sido S. Scholz, 2748.01
Fachgruppenleitung Tragwerksplanung Fachgruppenleitung Ingenieurbau Fachgruppenleitung Planung
Offentliches Baurecht Baudurchfiihrung Fachgruppenleitung TA
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